
ユニバーサルジョイント
WUTシリーズ

WUT150915-1

360°
角度調整
機能

本製品に関するお問い合わせは、お近くの営業所へお気軽にご連絡ください。

■関連会社

●IKEUCHI USA, INC.（アメリカ） ●IKEUCHI EUROPE B. V.（オランダ） ●PT. IKEUCHI INDONESIA （インドネシア）

●霧的池内（上海）貿易有限公司（中国/上海） ●中日噴霧股份有限公司（台湾） ●IKEUCHI VIETNAM CO.,LTD（ベトナム／ハノイ工場）

天津分公司（中国/天津）

本 社

ノズル事業部 ●東京営業所

●さいたま営業所

●横浜営業所

●名古屋営業所

●大阪営業所

●広島営業所

●福岡営業所

●仙台出張所

空調事業部 ●東京営業所

●大阪営業所

環境事業部 ●東京営業所

●大阪営業所

冷却事業部 ●東京営業所

●大阪営業所

アグロ事業部 ●技術営業課（東京）

●技術営業課（大阪）

海外事業部

工 場

〒550-0011⼤阪府⼤阪市⻄区阿波座1-15-15･第一協業ﾋﾞﾙ

〒108-0022 東京都港区海岸3-9-15 LOOP-X

〒330-0856 埼玉県さいたま市大宮区三橋4-320-1

〒221-0835 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-26-4･第3安田ﾋﾞﾙ

〒465-0058 愛知県名古屋市名東区貴船3-118

〒550-0011⼤阪府⼤阪市⻄区阿波座1-15-15･第一協業ﾋﾞﾙ

〒732-0828 広島県広島市南区京橋町1-23･三井生命広島駅前ﾋﾞﾙ

〒812-0015 福岡県福岡市博多区山王2-8-1

〒980-0011宮城県仙台市⻘葉区上杉1-6-10･仙台北⾠ﾋﾞﾙ

〒108-0022 東京都港区海岸3-9-15 LOOP-X

〒550-0011 ⼤阪府⼤阪市⻄区阿波座1-15-15･第一協業ﾋﾞﾙ

〒108-0022 東京都港区海岸3-9-15 LOOP-X

〒550-0011 ⼤阪府⼤阪市⻄区阿波座1-15-15･第一協業ﾋﾞﾙ

〒108-0022 東京都港区海岸3-9-15 LOOP-X

〒550-0011 ⼤阪府⼤阪市⻄区阿波座1-15-15･第一協業ﾋﾞﾙ

〒108-0022 東京都港区海岸3-9-15 LOOP-X

〒550-0011 ⼤阪府⼤阪市⻄区阿波座1-15-15･第一協業ﾋﾞﾙ

〒550-0011 ⼤阪府⼤阪市⻄区阿波座1-15-15･第一協業ﾋﾞﾙ

⻄脇⼯場／兵庫県⻄脇市 ･ 呉工場／広島県呉市

TEL 06-6538-1075 FAX 06-6538-4023

TEL 03-6400-1970 FAX 03-3452-6151

TEL 048-621-1571 FAX 048-622-9261

TEL 045-313-1637 FAX 045-313-1910

TEL 052-709-3579 FAX 052-709-3585

TEL 06-6538-1086 FAX 06-6538-4021

TEL 082-263-3987 FAX 082-263-8176

TEL 092-482-0090 FAX 092-482-0058

TEL 022-716-8655 FAX 022-265-3666

TEL 03-6400-1973 FAX 03-3452-6155

TEL 06-6538-1277 FAX 06-6538-4023

TEL 03-6400-1976 FAX 03-3452-6155

TEL 06-7670-7600 FAX 06-6538-4023

TEL 03-6400-1977 FAX 03-3452-6151

TEL 06-7661-7669 FAX 06-6538-4023

TEL 03-6400-1978 FAX 03-3452-6151

TEL 06-6538-1086 FAX 06-6538-4021

TEL 06-6538-4015 FAX 06-6538-4022

http://www.kirinoikeuchi.co.jp/

ISO9001:2008 認証

（関連会社を除く）

■特⻑

■用途

下記のように表示してお問い合わせください。■お引合い要領

WUT ¼M×¼F SCS13

・360°回転し、⾓度の調整が可能。

・⾓度（向き）を保持するロック機能付き。

・ジョイント内部の乱流を抑えた整流機能付き。

・耐圧３MPaの高圧仕様。

・ロックを解除しても部品が脱落しない安全設計。

■構成 ①②アダプター ③ボルト ④Eリング

■材質 アダプター：SCS13

ボルト ：ステンレス鋼303

Ｅリング ：ステンレス鋼304

Oリング ：NBR

■質量 146g

注1) 振動の多いところでは手締めでは緩む可能性があります。

6N・mで締め付けてください。

注2) 最⾼使⽤圧⼒は 3MPa です。

注 3) 直進ノズルを取り付けた場合、若⼲棒流が乱れます。

目的に合わせてノズルの向きを大きく変えたいとき。

■仕様

360°回転 回転ロック機能

写真はノズルを取り付けたときのものです。

ネジサイズの Mはメスネジ、Fはオスネジを示します。

360°
回転


