
※特注品については
　ご相談ください

ディスプレーやデザインを一新し、
使いやすさを追求しております。 SPM、AFM、レーザー顕微鏡、電子天秤、微小硬度計、

レーザー干渉計、白色干渉計、表面粗さ計、卓上SEM、
ハードディスク製造装置、マイクロマニピュレータ、
その他精密機器

用　途

特長

MINI-560F

MINI-450F

６自由度アクティブ制御 オートレベリング&クランプ

USB通信

●６自由度アクティブ制御により全周波数で共振点が
　存在しない優れた除振効果が得られます。

●USB通信により、振動状況を観測したり、リモートコント
ロールでクランプ等が可能です。

クリーンルームでの使用が可能
●クリーンエリアの空気を汚しません。
●エアーは使用しません。

AutoLeveling
&Clamp ●ボタン操作によるオートレベリングと輸送時のクランプが可能。

LCDモニター標準装備
●ばね上加速度時間波形表示。
●ばね上加速度スペクトラム表示。LCD Monitor

Clean Room

USB

仕様表

MINI卓上形アクティブ除振台
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6自由度アクティブ制御を加えることにより、優れた除振効果が得られます。

NEW

※最大搭載質量は均等荷重搭載時。
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製品寸法
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防音ボックス

音響と振動を軽減し実験・研究の空間を最適に保ちます。
半導体産業、光産業においてナノメートルのスケールで測定
を必要とされている精密測定機器向けに、低周波防音システ
ムを新開発致しました。機器の音による影響をシャットアウト致
します。

SPM（走査形プローブ顕微鏡AFM・レーザー顕微鏡）等の
超精密機器

用　途

特長

防音性能

仕様表

応用例

音による影響を軽減
防音ボックスと除振台の組合せにより、除振効果はもちろん
のこと測定機器を囲い込むことによって音による計測精度へ
の影響を軽減します。

広い周波数範囲にわたる防音効果
音や風の影響がある場合でも16Hzの低周波から8kHzの高
周波まで広い範囲で防音効果を発揮します。
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※上記以外の寸法についても別途対応可能です。支店・営業所へお問い合わせ下さい。 

 AS-660  AS-880 
 架台一体型防音構造

   必要に応じてケーブルクランプのサイズを変更します。（ご連絡下さい。） 

    SUS304プレート貼り付け
     蝶番固定によるガススプリング、ストップステー付の上下開閉扉

       蝶番固定による手動片開き開閉扉

  約777×822×1456mm    約977×1002×1456mm 

   約380kg     約560kg 

ボ ッ ク ス 構 造
サ イ ズ
製 品 質 量
ケ ーブ ル ク ラン プ
搭 載 面 処 理
開 口 方 法
開 口 方 法
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（背面扉）

（正面扉）

[ ASシリーズ ]

※防音ボックスを組み合わせて音と振動からの影響を排除します。
防音ボックス「AS-880」とe-Stable「MINI-560F」

MINI

■MINI-450F除振性能
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