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シャフト
φ6パイプ・スチール製（STKM11A）

φ8パイプ・スチール製（STKM11A）

φ17パイプ・スチール製（STKM11A）
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φ20パイプ・スチール製（STKM11A）

φ20・丸棒・スチール製（SGD400-D9）
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ステンレス製（SUS304）

φ12パイプ・スチール製（STKM11A）
ステンレス製（SUS304）

※スチール製とステンレス製ともに形状は下図のように全く同じです。

※スチール製とステンレス製ともに形状は下図のように全く同じです。

■ローラ単体とシャフトの組合一覧  

FLC19R
FLF22R
FLW25R
FLA28R
FLH32R
FLB38R
FLN42R
FMK48R
FMC57R
FMS57R
FMY57R
FMD57R
FMF60R
FHE57R
FHM57R
FHG60R
FHF60R
FHW60R
FHH76R
FHI89R
FLT05R
FLT09R
PLK20R
PLP30R
PLM40R
PLJ50R
ALC19R
ALW25R
ALG38R
ALR42R
ALL45R
SLX19R
SLS38R
SLY42R
SLQ50R
SLT09R
SMG60R
FLB38J
FLN42J
FMK48Ｊ
FMC57Ｊ
FMD57Ｊ
FMF60Ｊ
FLT05J
FLT09J
FHJ76J
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φ17　丸棒　スチール製
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φ17・丸棒・スチール製（SGD400-D9）
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フレームのスタンド取付穴寸法  

パイプステー アングルステー

アルミコンベヤ                              用連結金具

連結金具

●ALC19R-ASを除く、アルミフレームの場合の脚取付穴はφ9の丸穴です。
●ALC19R-ASの場合の脚取付穴はφ7の丸穴です。
●カーブコンベヤの場合、カーブ角度90°（R900、R500共）の場合のみ上図のよう
　に取付穴をあけてあります。
●（※①）内はアルミフレーム使用機種、PLK20R-BS、PLK30R-BS、
　PLM40R-BS、ALW25R-BS、ALG38R-BS、ALR42R-BS、ALL45R-BSの
　場合の数値です。
●（※②）内は、チャンネルフレーム使用機種FHH76R-ZS、FHI89R-ZSの数値です。
●（注）FLA28R-PSおよびFLB38R-PSのフレームには、上図の通りのスタンド
　　　取付け穴の他にフレーム端面より実寸32mmの位置（穴の中心）にラック等に
　　　固定するための穴があいています。

※低床コンベヤALC19R-AS、FLA28R-PS、
　FLB38R-PSの連結金具につきましては
　上図の〈　〉内の寸法になります。

※アングルステーはFHH76R-ZS・FHI89R-ZSの専用ステーです。

※ALC19R用パイプステーのみ寸法が異なります。

●左右のフレームを確実に、しかも堅牢に結合させます。

（［ 60×25×3、フレーム区分コードB3）
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W＋75（65）
   ALC19R-ASの場合W＋49mm

12.5（※①7.5）（※②20）
   ALC19R-ASの場合7mm

3.2〈3〉（※SUSの場合2.0）
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