
ホームページで在庫照会ができます。http://www.nabeya.co.jp
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定盤・測定機器

横バイス
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諸工具

技術資料

索引

学
校
教
材
用
木
工
バ
イ
ス(

台
上
型)

／(

台
下
型)

WOODWORKER'S  VISES　　　　　　　　　　　　　　　　　　No.E-137

学校教材用木工バイス(台上型)

●作業台の上面に取り付けるタイプです。
●本体･可動体は強靱鋳鉄FC250を使用してあり、堅牢です。
●スクリューは、台形ネジを使用してあり、強力締付が可能です。
●ハンドルの止め玉は、一体鍛造でぬけ落ちません。
●全部品は互換性があり取替可能です。

WOODWORKER'S  VISES　　　　　　　　　　　　　　　PAT.P No.E-137

学校教材用木工バイス(台下型)

●本体･可動体は強靱鋳鉄FC250を使用してあり、堅牢です。
●スクリューは、鋼鉄S35Cが使用してあり強力締付が可能です。
●ハンドルの止め玉は一体鍛造でぬけ落ちません。
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■参照ページ
部品価格表　

（スピンドル）

■参照ページ
部品価格表　

（スピンドル）

■仕様･価格表
オーダーNo. No. 口巾 口開 口深 質量kg 価格

32072 GWO-150 160 115 59 6 13,400

■仕様･価格表
オーダーNo. No. 口巾 口開 口深 質量kg 価格

01424 GW150 160 105 59 5.5 12,700
01460 GW180 186 155 82 7.7 14,700

■サイズ表
No. A B C D E F G H I

GW150 160 105 59 263 134 92 10 43 16
GW180 186 155 82 278 140 119 10 66 16

No. J K L M N O P Q R
GW150 210 57 94 24 M6 108 10 10 96
GW180 210 79 120 30 M6 112 10 10 100

使用例
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