
A-251
テーパシャンク寸法詳細は G-45 を参照ください。マークの説明は 49 頁を参照ください。

GLTD
G	テーパシャンク	ロング	ドリル
G	Taper	Shank	Long	Drills

●鋼からステンレス鋼そしてアルミまで適したコー
ティングロングドリルです。
This is general coated long drills for deep holes.
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直径
Dc

全長
L

溝長
ℓ

シャンク
MT No.

在庫
Stock

4.0	 200

125

1 □

4.2	 200
4.3	 200
4.5	 200
4.8	 200
5.0	 200
5.0	 250 150
5.0	 300 200
5.1	 200 125
5.1	 250 150
5.2	 200 125
5.2	 250 150
5.3	 200 125
5.3	 250 150
5.4	 200 125
5.4	 250 150
5.5	 200 125
5.5	 250 150
5.5	 300 200
5.6	 200 125
5.6	 250 150
5.7	 200 125
5.7	 250 150
5.8	 200 125
5.8	 250 150
5.9	 200 125
5.9	 250 150
6.0	 200 125
6.0	 250 150
6.0	 300 200
6.1	 200 125
6.1	 250 150
6.2	 200 125
6.2	 250 150
6.3	 200 125
6.3	 250 150
6.4	 200 125
6.4	 250 150
6.5	 200 125
6.5	 250 150
6.5	 300 200
6.6	 200 125
6.6	 250 150
6.7	 200 125
6.7	 250 150
6.8	 200 125
6.8	 250 150
6.8	 300 200
6.9	 200 125
6.9	 250 150
7.0	 200 125
7.0	 250 150
7.0	 300 200
7.1	 200 125
7.1	 250 150
7.2	 200 125
7.2	 250 150
7.3	 200 125
7.3	 250 150
7.4	 200 125

直径
Dc

全長
L

溝長
ℓ

シャンク
MT No.

在庫
Stock

7.4	 250 150

1 □

7.5	 200 125
7.5	 250 150
7.5	 300 200
7.6	 200 125
7.6	 250 150
7.7	 200 125
7.7	 250 150
7.8	 200 125
7.8	 250 150
7.9	 200 125
7.9	 250 150
8.0	 200 125
8.0	 250 150
8.0	 300 200
8.0	 350 250
8.0	 400 275
8.0	 500 375
8.0	 600 425
8.1	 200 125
8.1	 250 150
8.1	 300 200
8.2	 200 125
8.2	 250 150
8.2	 300 200
8.3	 200 125
8.3	 250 150
8.3	 300 200
8.4	 200 125
8.4	 250 150
8.4	 300 200
8.5	 200 125
8.5	 250 150
8.5	 300 200
8.5	 350 250
8.5	 400 275
8.5	 500 375
8.5	 600 425
8.6	 200 125
8.6	 250 150
8.6	 300 200
8.7	 200 125
8.7	 250 150
8.7	 300 200
8.8	 200 125
8.8	 250 150
8.8	 300 200
8.9	 200 125
8.9	 250 150
8.9	 300 200
9.0	 200 125
9.0	 250 150
9.0	 300 200
9.0	 350 250
9.0	 400 275
9.0	 500 375
9.0	 600 425
9.1	 200 125
9.1	 250 150
9.1	 300 200

直径
Dc

全長
L

溝長
ℓ

シャンク
MT No.

在庫
Stock

9.2	 200 125

1 □

9.2	 250 150
9.2	 300 200
9.3	 200 125
9.3	 250 150
9.3	 300 200
9.4	 200 125
9.4	 250 150
9.4	 300 200
9.5	 200 125
9.5	 250 150
9.5	 300 200
9.5	 350 250
9.5	 400 275
9.5	 500 375
9.5	 600 425
9.6	 200 125
9.6	 250 150
9.6	 300 200
9.7	 200 125
9.7	 250 150
9.7	 300 200
9.8	 200 125
9.8	 250 150
9.8	 300 200
9.9	 200 125
9.9	 250 150
9.9	 300 200
10.0	 200 125
10.0	 250 150
10.0	 300 200
10.0	 350 250
10.0	 400 275
10.0	 500 375
10.0	 600 425
10.1	 200 125
10.1	 250 150
10.1	 300 200
10.2	 200 125
10.2	 250 150
10.2	 300 200
10.3	 200 125
10.3	 250 150
10.3	 300 200
10.4	 200 125
10.4	 250 150
10.4	 300 200
10.5	 200 125
10.5	 250 150
10.5	 300 200
10.5	 350 250
10.5	 400 275
10.5	 500 375
10.5	 600 425
10.6	 200 125
10.6	 250 150
10.6	 300 200
10.7	 200 125
10.7	 250 150
10.7	 300 200

単位 (Unit)：㎜

切削条件	Driling	Condition											A-317

直径4.0～6.9
在庫品限り

X形

オーダ方法

GLTD 直径 × 全長

工具材料

HSS
コーティング 直径許容差

h8
先端角

118°
ねじれ角

31°
～33°

直径範囲

4.0-50.0

□は特定代理店在庫品です。
□ : Available for Japan customers only.
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