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MH-250KD

商品コード 品番 ステム形状 スピンドル
（mm）

ステム
（mm） 先端形状 目量

（mm）
最大許容誤差
（μm）

全長
（mm）

シンブル径
（mm） 質量 標準

小売価格
JAN

（4975846）

151147 MH-65KD ストレート
ステム φ3.5×9 φ6×6 平面 0.01 5 37 9.5 10 4,400 029590

151148 MH-130KD ストレート
ステム φ5×17 φ9.5×9.5 平面 0.01 4 58.5 13 40 4,400 029606

151149 MH-250KD ストレート
ステム φ6.5×27 φ10×15 平面 0.01 3 99.5 18 100 4,600 029613

●測定範囲０～ 6.5㎜

●測定範囲０～ 13㎜

●測定範囲０～ 25㎜

MH-65KD

MH-130KD

MH-250KD

寸法図

MH-65KD

MH-130KD

単位：mm

快段目盛マイクロメータヘッド
MICROMETER HEAD (KAIDAN SCALE)

読み間違いを防ぐ、新設計の階段状目盛！
単独での使用ではなく、他の測定器と組み合わせたり、送り装置またはストッパとして使用します。

MH-65KD・MH-130KD（2014年12月発売予定）

特長 • 見やすい階段状目盛シリーズです。
•  測定面は摩耗に強い超硬チップ付（MH-250KD）

用途 •  精密機器や精密機械に取り付けられ、測定・送り・位置決め等に使用
材質 •  シンブル他：合金工具鋼
• スピンドル：高炭素クロム軸受鋼




