
TN7シリーズ（フランジ付熟電対）
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型式 �価格（￥）、 �熟篭由． �由鱒 �素子数 �＿保革等 �、保護管、 �保護管 �翠接点 �牒鱒 �被覆無電 �■＼端子 �鱒覆熱 �被覆熟 
濾別 ���■外琴 師呵 �長さ．－、 （⊂m） �材質 ��牢固 （℃） �対線率鹿 野園（℃） ��零封 線種 �電対 線長（⊂m） 

TN7－1M �1′400 �lK l �Ⅱ �1 �4．0 �6．5 �S〕S304 �非接地 �0′）350 �0～180 �M3Y �※ �100 

TN7－2M �1．550 ������������200 

TN7－3M �1．700 ������������300 

TN7－4M �1′850 ������������400 

※被覆熱電対線（熱電対素線0．65mmめ、ガラス被覆）

TN8シリーズ（丸端子付表面形熟電対）
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型式 �価額（￥巨 �熟等野 種別、 �準疲 � �温接点 �倒温 ′＿範囲＿∴ （℃） �被覆熱電 軍繚準度 範囲（℃） �鱒㌣ �被覆熟 一電対 線隆 �被痙攣 ㍉零対 韓長k両） 素子琴 

TN8－1M �1′800 �K �Ⅱ �1 �接地 �0～300 �0′）180 �M3Y �※ �100 

TN8－2M �2′400 ���������200 

TN8－3M �3．000 ���������300 

TN8－4M �3．600 ���������400 

※被覆熟電対線（熱電対素線0．65mm¢、ガラス被覆上シールド）

TN9シリーズ（圧接式成形機用熟電対）
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／′ガラスウール上荊下野誼
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型式 �価格（￥） �熱電対 種別 �階級 �素子数 �保護管 材質 �温接点 �測温 範囲 ■（℃） �被覆熟電 対琴温度 範囲（℃） �端子 �被覆無 電対 線種 �被覆熟 零封 繚長km） 

TN9－1M �5′000 �K l �Ⅱ �1 �S〕S304 �接地 �0′）350 �0～180 �M3Y �※ �100 

TN9－2M �5′700 ����������200 

TN9－3M �6′400 ����������300 

TN9－4M �7．100 ����������400 

※被覆熱電対緑（熱電対素線1．0mmめ、ガラス被覆上シールド）
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