
HPUシリーズ

 プラレールチェーンSeries

311

HPU

電
磁
弁

調
質
機
器
ア
ク
チ
ュ
エ
ー
タ

プ
ラ
レ
ー
ル
チ
ェ
ー
ン

価格表ページのご案内です。 CADデータを提供しております。￥
P.000 CAD3D CADデータを提供しております。CAD
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※ .CADデータの詳細につきましてはホームページ又は最寄りの営業所にお問い合せください。　※ .リンクの計算につきましては、P.305を参照してください。

HPU

形　式

HPU102-R19

30チェーン全長=ブロック数×20
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移動端取付金具：U1-K
 [U1-K]

固定端取付金具：U1-K
 [U1-K]

※.[　]内は内周取付時の取付金具注文形式
※.取付金具U1-Kは、移動端と固定端がセットになっています

102タイプ

HPU

形　式

HPU202-R□
HPU203-R□
R□は屈曲半径

チェーン全長=ブロック数×25 30
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※.R=25は、HPU 202タイプのみとなります。
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※.(　　)寸法は、HPU 203-R□
※.[　]内は内周取付時の取付金具注文形式
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移動端取付金具(外側取付)：U2-MAO-S
 [U2-MAI-S]

移動端取付金具(内側取付)：U2-MAO-S
 [U2-MAI-S]

固定端取付金具(外側取付)：U2-FBO-S
 [U2-FBO-S]

固定端取付金具(内側取付)：U2-FAO-S
 [U2-FAO-S]

202・203タイプ
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