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保温厚 T

P
許容静荷重 N
（kgf）20T 25T 30T 40T 50T

金具材質
型番

ユニクロ（U）
L-DA+U

ドブメッキ（Z）
Z-L-DA+U

ステンレス（S）
S-L-DA+U

◎ステンレス・ドブメッキ製品及び300A、350Aを多量にご注文の場合は
　納期をご確認ください。

L-DA+U 100A×30T×50Ｌ型番表記例
サイズ

L-DA+U 台型+Uバンド
● 本製品は冷水、冷温水、冷媒など各種配管の受け台
の支持具です。

● 300A、350Aのスリーパーは噛み合い部にアイ
ジャクリが無く、外形は寸胴型となります。

● 納品はスリーパーとＵバンドが別梱包になることが
あります。

● 300A、350Aを多量にご注文の場合は納期をご確
認ください。

● 50Tを超える厚みはスリーパーMで製作を承って
おります。

　常時使用温度－110℃～+100℃
　配管流体温度+120℃までは支持強度を保持します
が、長期の使用では変色等が発生することがあります。

　逆吊にご使用の場合は仕様をご相談ください。

※サイズは ①呼び径A、②保温厚T、③L寸法（標準L寸法50㎜の場合は省略可）をご指定ください。
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スリーパーLの特長

スリーパーLの用途

　スリーパーL　ご使用上の注意

● 公共建築工事標準仕様書に適合した製品です。
公共建築工事標準仕様書（（社）公共建築協会）では「冷水、ブライン及び冷温水配管の吊バンド等には合成樹脂
製の支持受けを使用すること」となっており、スリーパーLはこれに適合しています。

● 断熱性能と圧縮強度のバランスに優れています。

●配管温度は、－110℃から＋120℃までの広範囲にご使用できます。

非常に細かい独立気泡のセルで形成されているため、断熱配管支持材として最も重要な断熱性能と圧縮強度に
優れています。

配管支持用途で配管流体温度が＋100℃を超える温度での長期使用では変色等が発生することがあります
が、＋120℃までは支持強度を保持します。

● 難燃性が極めて優秀です。
硬質ウレタンフォームの中で特に難燃性能に秀でたイソシアヌレートフォームを使用し、酸素指数28％という
超難燃性能を得ている他、JIS A9511（燃焼性能測定法B）にも合格しています。

● 吸水・吸湿がほとんどありません。
独立気泡率が高く吸水・吸湿はほとんどありません。（吸水量はP.23をご参照ください。）

官公庁施設・病院・商業施設・ホテル・銀行等の設備配管

食品工場・冷凍倉庫・冷蔵倉庫・スーパー・病院・各種商業施設用配管

● 冷水・温水・冷温水配管用として使用します。

●冷媒配管（冷凍・冷蔵等）にも使用します。

●ブライン配管等の冷温配管にも使用します。

強度不足、製品劣化の原因になりますので、当社推奨使用温度外でのご使用はしないでください。

極端な集中荷重、急激な荷重をかけないようにしてください。

スリーパーLは、溶接・溶断等の火炎に長時間接すると燃焼する恐れがありますので、火気に触れな
いようにしてください。

■平成25年版 公共建築工事標準仕様書抜粋（機械設備工事編）

2.2.31より抜粋
合成樹脂製支持受（1）
　JIS A 9511（発泡プラスチック保温材）によるA種硬質ウレタンフォームに準ずるもの
で、密度300kg/m3及び圧縮強度4.5MPa以上とし、断熱特性の優れたものとする。
また、燃焼性能測定法Bに合格したものとする。

2.4.2より抜粋
冷水、ブライン及び冷温水配管の吊バンド等の支持部は、合成樹脂製の支持受けを使
用する。
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■配管施工例
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