
● : ผลิตภัณฑ�ที่ได�รับการรับรองตามมาตรฐาน RoHS10
▲ : สามารถรับรองตามมาตรฐาน RoHS10

● : ผลิตภัณฑ�ที่ได�รับการรับรองตามมาตรฐาน RoHS10　▲ : สามารถรับรองตามมาตรฐาน RoHS10  
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C-1266-1

เลขที่สินค�า
Product No. L1 L2 L₃ L4～L5 L6～L7 L8 L9 L10 W1 W2 H1 H2 t P1 P2 P₃ P4 φd L11×W M1 M2 มวลผลิตภัณฑ��(g) Mass 

รหัส
Code 

C-1266-1 ● 2D/3D 115 97 25.5 155～180 70～95 34 22 10 50 42 25 12.5 2 30 34 10 22 7 15×9 M5 M8 250 21337
C-1266-2 ● 2D/3D 85 66 18.5 118～133 55～70 25 16 7.5 37 31 17.5 9.5 1.5 22 25 7.5 16 5 11×7 M4 M6 100 21338
C-1266-3 ● 2D/3D 65 51 14.5 95～102 47～53 19 12 5.5 28 24 13 7 1.2 16 18 5.5 12 4 8×5.5 M3 M5  50 21339
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ADJUSTABLE  FASTENERS
ตัวล็อคแบบปรับระดับได�

ADJUSTABLE  FASTENERS
ตัวล็อคแบบปรับระดับได�

C-1223N, C-1266　ตวัล็อค

ลักษณะเด่น　Feature
�สามารถปรับระยะในการขันได�
��เนื่องจากทําจากสแตนเลสจึงมีความทนต�อความกัดกร�อนสูง

�Tightening�margin�can�be�adjusted.
�Corrosion-resistant�stainless�steel�is�used.

ข�อมูล
จําเพาะ

�มวลผลิตภัณฑ�:�100g
��วัสด:ุ�แผ�นสแตนเลสแบบรีดเย็น�(SUS304)
�การจัดการผิวหน�า:�ขัดเรียบ
�แรงในการดึง:�588N

การใช�งาน�รถแบบพิเศษ/เครื่องตัดแต�งโลหะ/เรือ
Specifi-
cations

�Mass:�100g
�Material:��Cold�rolled�stainless�steel�plate�

(SUS304)
�Finish:�Barrel�polishing
�Tensile�load:�588N

Specific-
use

�Specially-equipped�vehicles,�machine�tools�
and�ships

ลักษณะเด่น　Feature
�สามารถปรับระยะในการขันได�
�ล็อคด�วยแม�กุญแจได�
�เนื่องจากทําจากสแตนเลสจึงมีความทนต�อความกัดกร�อนสูง
�Tightening�margin�can�be�adjusted.
�Can�be�locked�with�a�padlock.
�Corrosion-resistant�stainless�steel�is�used.

ข�อมูล
จําเพาะ

�วัสด:ุ�แผ�นสแตนเลสแบบรีดเย็น�(SUS304)
�การจัดการผิวหน�า:�ขัดเรียบ

การใช�งาน�รถจัดทําพิเศษ/เครื่องตัดแต�งโลหะ/เรือ
หมายเหตุ �กรุณาดูอ�างอิงเรื่องแม�กุญแจ�C-555�ได�ที่หน�า�1,276

Specifi-
cations

�Material:��Cold�rolled�stainless�steel�plate�
(SUS304)

�Finish:�Barrel�polishing
Specific-
use

�Specially-equipped�vehicles,�machine�tools�
and�ships

Remarks ��For�padlock�C-555,�see�page�1276.

C-1223N
ทําจากสแตนเลส 

C-1266
ทําจากสแตนเลส 

เลขที่สินค�า
Product No. 

รหัส
Code 

C-1223N 2D/3D 20916


