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FC-776

B-1117

FC-1762

A-178
FC-761

Pivot hinge

Packing
Flat bar

Large handleMagnet for 
airtight closure

บานพับตัวว ี

ปะเก็น 
ก�านแบน 

มือจับ
ขนาดใหญ�มือจับแม�เหล็กสําหรับ

การป�ดสน�ท

FC-776～FC-784 061217-m  

การเชื่อม
Welding

ตัวอย�างการติดตั้ง
Example 
of installation

รับทํา
กระบวนการ
เชื่อมในปริมาณ
น�อยด�วย
กรุณาระบุ
สัดส�วนและ
ทิศทาง

เลขที่สินค�า
Product No. 

สีมาตรฐาน
Standard color 

หน�วย�(m) 
Unit 

รหัส
Code 

FC-776-S-11 ● 3D ดํา
Black 1 62891

ป�องกันคลื่น
แม�เหล็กไฟฟ�า 

ตัวล็อค

กลอน
สลัก

ที่จับ
ยึดประตู

เขี้ยวล็อค

ตัวควบคุม
กลาง

ชิ้นส�วน
เกี่ยวกับราว

ที่ล็อค
ตะแกรง

ที่ครอบกุญแจสำหรับ
งานอุตสาหกรรม

ปะเก็น

กรอบหนาต�าง/ที่ยึด
แผ�นป�องกัน

ขายาง/
แหวนยาง

อุปกรณเสริม
（C）

ชิ้นส�วนสำหรับเครื่อง
ชาร�จกระแสไฟ

ชิ้นส�วนและ
อุปกรณตู�แช�

ระบบ
กลอน

ตัว
ล็อ

ค
กล

อน
สล

ัก/ต
ัวย
ึด

อุปก
รณ์ค

รอบ
กุญ

แจ/
อุปก

รณ ์เ
สริม

C

1306
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G
A
SK

ET
S

ปะเก็น

FC-776, FC-777, FC-778, FC-780, FC-781, FC-784　ปะเก็น

DOOR  GASKETS
ปะเก็น

ลักษณะเด�น　Feature
การป�ดผน�กที่แน�นหนาของประตู
รักษาความร�อนและความเย็นได�อย�างยอดเยี่ยม
สามารถตัดตามขนาดที่ต�องการและนาํไปใช�ได�
หลากหลายประเภท
To�facilitate�door�closing�airtight
To�keep�warm�and�cool
Cut�it�to�your�required�dimensions.
Various�types�are�available.

ข�อมูล
จําเพาะ

วัสด:ุ��โพลีไวนิลคลอไรด��(PVC)
อุณหภูมิแวดล�อมที่ใช�:�-50�ถึง�+60℃
�สีมาตรฐาน:�ดํา
แต�ว�า�FC-778,�FC-784�เป�นสีเทา

การใช�งาน �ตู�แช�เย็นแช�แข็ง/อุปกรณ�สําหรับใช�ในครัว/
อุปกรณ�การแพทย�

กําหนดส�ง
มอบ

�สินค�าสั่งทําพิเศษ...กรุณาติดต�อสอบถามถึง
กําหนดส�งมอบ

หมายเหตุ �กรุณาใช�เลขที่สินค�า�C-151-4�สําหรับแม�เหล็ก
ที่ใช�กับ�FC-778

�รับทํากระบวนการเชื่อมติดที่พอดีกับขนาด
ประตู�ที่มีจํานวนน�อยด�วยเช�นกัน�กรุณา
ปรึกษาเรื่องกําหนดส�งมอบ

�รับผลิต�FC-776,�FC-777�ที่ทําจากซิลิโคนด�วย
เช�นกัน�ขนาดสัดส�วนต�างกันเล็กน�อย�กรุณา
ติดต�อสอบถาม

�กรุณาอย�าใช�กับเครื่องที่มีการใช�ไอนํา้

Specifi-
cations

Material:�Polyvinylchloride�(PVC)
�Ambient�temperature:�-50°C�to�+60°C
�Standard�color:�Black�
FC-778/784�only:�Gray

Specific-
use

�Refrigerators,�kitchen�and�medical�
equipment

Remarks �Use�product�No.�C-151-4�for�FC-778�
magnet.

�Do�not�use�with�any�apparatus�that�uses�
steam.

FC-780-1
FC-784FC-778

FC-781-1

FC-777-1FC-776-1
FC-776-S-11

FC-781-2

�〔FC-776-1〕 ความยาว 100m
Length

〔FC-776-S-11〕 �〔FC-776-2〕 ความยาว 100m
Length

�〔FC-776-3〕 ความยาว 100m
Length

�〔FC-777-2〕 ความยาว 50m
Length

�〔FC-777-3〕 ความยาว 50m
Length

〔FC-778〕 ความยาว 2.5m
Length

�〔FC-777-1〕 ความยาว 100m
Length

● : ผลิตภัณฑ�ที่ได�รับการรับรองตามมาตรฐาน RoHS10　
▲ : สามารถรับรองตามมาตรฐาน RoHS10

เลขที่สินค�า
Product No. H สีมาตรฐาน

Standard color 
หน�วย�(m) 

Unit 
รหัส

Code 
FC-778 ● 2D/3D สีเทา Gray 2.5 62037

FC-780-1 2D/3D

ดํา
Black 

20 62038
FC-780-2 2D/3D 62039
FC-781-1 2D/3D 2.5 62537
FC-781-2 3D 805291
FC-784-1 2D/3D 16

สีเทา Gray 2.5
62040

FC-784-2 2D/3D 19 62041

● : ผลิตภัณฑ�ที่ได�รับการรับรองตามมาตรฐาน RoHS10　▲ : สามารถรับรองตามมาตรฐาน RoHS10  

เลขที่สินค�า
Product No. 

สมีาตรฐาน
Standard 

color 

1�ม�วน
หน�วย�(m) 

1roll-Unit 

1�ม�วน　Roll 1�แท�ง�10m　10m-unit

รหัส
Code 

รหัส
Code 1�ม�วน

Roll
1�แท�ง�10m
10m-unit

FC-776-1 2D/3D 3D

ดํา
Black 

100
62031 901748

FC-776-2 2D/3D 3D 62032 901749
FC-776-3 2D/3D 3D 62033 901750
FC-777-1 2D/3D 3D 100 62034 901751
FC-777-2 2D/3D 3D

50
62035 901752

FC-777-3 2D/3D 3D 62036 901753

ลักษณะเด�น　Feature
�ปะเก็นที่มีการขึ้นรูป�EPDM�ชน�ดยางแข็งและ�EPDM�
ชน�ดยางฟองนํา้

�เพิ�มความแข็งแรงในการป�ดผน�ก�และปรับปรุงความกันนํา้�
ด�วยรูปทรงที่บริเวณมุมด�านบน

�EPDM�solid�rubber�and�EPDM�sponge�rubber�
molded�gaskets.

�Corner-shaped�upper�portion�enhances�airtightness�
and�improves�water�resistance.

ข�อมูล
จําเพาะ

วัสด:ุ��ยางเอทิลีนโพรพิลีน�(EPDM)
อุณหภูมิแวดล�อมที่ใช�:�-20�ถึง�+80℃

Specifications�Material:��Ethylene�propylene�rubber�
(EPDM)

Ambient�temperature:�-20℃�to�+80℃

�〔FC-776-S〕




