
ลักษณะเด�น　Feature
�ใช�พลาสติกคุณสมบัติติดไฟยากที่เหมาะสมกับ�UL94�V-0�
(C-26-P-UL)

�ติดกับเบรกเกอร�ที่เรียงระยะห�างกัน�25mm�ได�ง�ายและติดได�ที
ละหลายๆ�แผ�น�(C-26-P-10,�20-UL)

�ตัดจํานวนที่ต�องการให�แยกจากกันได�ง�ายด�วยคัตเตอร��ฯลฯ�
(C-26-P-10,�20-UL)

�พร�อมกระดาษกาวสองหน�าที่มีความเหน�ยวสูง
�Uses�non-combustible�resin�equivalent�to�UL94�V-0.�(C-26-P-UL)�
�Cards�can�easily�be�attached�simultaneously�to�a�series�of�
multiple�breakers�arranged�at�25mm�intervals.�(C-26-P-10・20-
UL)

�The�required�number�of�cards�can�be�cut�away�easily�using�a�
modeling�knife.��(C-26-P-10・20-UL)

Backed�with�strong�double-sided�tape.

ข�อมูล
จําเพาะ

วัสด:ุ��C-26-P-UL:�
ฐาน:�พอลิโพรพิลีน�(PP)�
ที่ป�ด:�โพลิคาร�บอเนต�(PC)�
C-26-P:�พอลิโพรพิลีน�(PP)

การใช�งานแผงไฟ/แผงจ�ายไฟ

Specifications�Material:��C-26-P-UL:�
Base/Polypropylene�(PP)�
Cover/Polycarbonate�(PC)C-26-P:�
Polypropylene�(PP)

Specific�use�Switchboards,�power�distribution�boards

ลักษณะเด�น　Feature
�สามารถปริ�นท�บัตรสําหรับเขียนชื่อของ�C-26-P�ด�วยเครื่อง�
ปริ�นท�ได�ทีเดียวถึงขนาด�A4

�แบ�งเป�น�65�ส�วนต�อ�1�แผ�น�มีการเจาะรูแบบไมโคร
�มีการเตรียมแบบฟอร�มสําหรับพิมพ�เอาไว��กรุณาติดต�อสอบถาม�
(ไฟล��Excel)

�The�C-26-P�index�cards�on�an�A4-size�sheet�can�be�
printed�using�a�printer.

�65�cards�per�sheet,�micro-perforated
�Printing�templates�(Excel�format)�are�available.

ข�อมูล
จําเพาะ

�วัสด:ุ��กระดาษคุณภาพสูงที่รองรับอิงค�เจ็ท�(มี�10�
แผ�น)

Specifi-�
cations

�Material:��Ink-jet�type�quality�paper�(10�sheets�
per�pack)

C-26-P-10

C-26-P-C

PAPERS  FOR  C-26-P  (10  SHEETS  PER  PACK)
กระดาษสําหรับ C-26-P (ม ี10 แผ�น) C-26-P-C

ทําจากกระดาษ

เลขที่สินค�า
Product No.

หมายเหตุ
Remarks L มวลผลิตภัณฑ��(g)

Mass
รหัส

Code

C-26-P-1-UL 1�ชิ้น　Piece 3D 39 3 24235

C-26-P-20-UL 20�ชิ้นต�อ�1�เช็ต
20 pieces 1 unit 3D 39 60 24234

C-26-P-1 1�ชิ้น　Piece 2D/3D 38 3 24002

C-26-P-10 10�ชิ้นต�อ�1�เช็ต
10 pieces 1 unit

2D/3D 38 30 23991

เลขที่สินค�า
Product No.

มวลผลิตภัณฑ��(g)
Mass

รหัส
Code

C-26-P-C 80 23992

● : ผลิตภัณฑ�ที่ได�รับการรับรองตามมาตรฐาน RoHS10　▲ : สามารถรับรองตามมาตรฐาน RoHS10  

● : ผลิตภัณฑ�ที่ได�รับการรับรองตามมาตรฐาน RoHS10　
▲ : สามารถรับรองตามมาตรฐาน RoHS10

PAT.PEND.ช�วยลดเวลาในการติด

ตัวอย�างการใช�
Example of application 
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C-26-P-20

countersink

Index card 
(10 cards supplied)

Backed with
double-sided tape

รูน็อตสําหรับ 
20-M3 

พร�อมเทป
ด�านหลัง

บัตรสําหรับเขียนชื่อ
(แนบมา 10 ชิ�น)

※ภาพนี้แสดง C-26-P-20-UL
※This drawing is based on C-26-P-20-UL.

ป�องกันคลื่น
แม�เหล็กไฟฟ�า 
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ทีใ่ส�บัตร　C-26-P, C-26-P-C

SEQUENTIAL  CARD  HOLDER
ที่วางบัตรแบบเชื่อมต�อ C-26-P

ทําจากพลาสติก




