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รางเลื่อน

รางเลือ่น　K-1216, K-216

ULTRA  HEAVY-DUTY  SLIDE  RAILS
รางเลื่อนขนาดเล็กสําหรับนํา้หนักมากเป�นพิเศษ

ข�อมูลจําเพาะ
�〔K-1216〕วัสด:ุ��วัสดุเหล็กสแตนเลสที่ผ�านการลากขึ้นรูป�

(SUS304)
�การจัดการผิวหน�า:��การขัดผิวด�วยอะลูมิเนียม�

ออกไซด�
�〔K-216〕 วัสด:ุ��เหล็กกล�าคาร�บอนที่ผ�านการลากขึ้นรูป�(S45C)

�การจัดการผิวหน�า:��ผิวชุบสังกะสีเคลือบโครเมต�
(MFZn-C)

กําหนดส�ง
มอบ

�สินค�าสั่งทําพิเศษ...กรุณาติดต�อสอบถามถึงกําหนด
ส�งมอบ

หมายเหตุ รับผลิตระยะมากที่สุดถึง�2,000mm�(ตัวคุมระยะ)
�กรุณาทาสารหล�อลื่นลงในจุดที่มีการเคลื่อนสไลด�
ตามกําหนดเวลาเพื่อการใช�งานผลิตภัณฑ�น��ได�
ยาวนาน�(จาระบีที่แนะนาํ:�จาระบีชน�ดรองรับแรงกด
กระแทกที่มีสารตั้งต�นจากลิเธียม)

※�สินค�ามีขนาดยาวและนํา้หนักมากจึงมีค�าจัดส�งต�าง
หาก�กรุณาติดต�อสอบถามรายละเอียดเพิ�มเติม

Specifications
〔K-1216〕Material:�Stainless�steel�drawing�(SUS304)

Finish:�Alumina�blasting
〔K-216〕 Material:�Carbon�steel�drawing�(S45C)

�Finish:��Zinc�plating�chromate�treatment�
(MFZn-C)

Remarks �To�prolong�use,�it�is�recommended�that�a�
lubricant�be�applied�regularly�to�the�sliding�
parts.(Recommended�grease:�Lithium-soap�
base�extreme-pressure�grease)

ลักษณะเด�น　Feature
ขนาดเล็กแต�มีความทนทานในการรับนํา้หนักมากเป�นพิเศษ
�เหมาะสมที่สุดกับส�วนที่ใช�เลื่อนที่จําเป�นต�องมีตัวคุมระยะยาว�
เช�นเครื่องผลิตสารกึ่งตัวนาํ,�ผลึกเหลว�ฯลฯ

�Small,�but�able�to�withstand�very�heavy�loads.�
�Ideal�for�maintenance�of�semiconductor�or�liquid�crystal�
manufacturing�equipment,�etc.�where�a�long�stroke�is�
required.

K-216
ทําจากเหล็ก 

K-1216
ทําจากสแตนเลส 

● : ผลิตภัณฑ�ที่ได�รับการรับรองตามมาตรฐาน RoHS10　▲ : สามารถรับรองตามมาตรฐาน RoHS10  

K-216-800

PAT.PEND.

ตัวอย�างการใช�
Example of application

มวลนํา้หนักที่รับได��500kg

เลขที่สินค�า
Product No. 

หมายเหตุ
Remarks L1 L2 （S） N มวลผลิตภัณฑ��(kg)

Mass
มวลนํา้หนักที่รับได�อ�างอิง�N/pair

Allowable load 
รหัส

Code 
K-1216-800 2D ทําจากสแตนเลส

Stainless steel
800 400（P=200） 800 10 10 6860 31823

K-1216-1200 2D 1200 800（P=200） 1200 14 15 6860 31824
K-216-800 2D/3D ทําจากเหล็ก

Iron
800 400（P=200） 800 10 10 4900 31480

K-216-1200 2D/3D 1200 800（P=200） 1200 14 15 4900 31481




