
イーワン透明

イーワン色透明

イーワンアイボリー

イーワン衝撃強度向上タイプ

塩ビプレート

連続プレスによる硬質塩ビプレート イーワン

一般材料

（透明/RTS110PE）

（ブラウンスモーク/RTS118PE）

（アイボリー/RTSP133PE）

（透明/RTSHI 610PE）

既存のイーワン透明RTS110PEの優れた外観・熱加工性をそのままに、
衝撃強度を3倍以上向上しました。

イーワンはタキロンが自社開発をした、カレンダープレス製法と押出製
法を組み合わせた連続プレス製法の工業用硬質塩ビプレートです。プ
レス板と押出板の長所を兼ね備えたプレートです。

鉛フリー

鉛フリー

鉛フリー

鉛フリー

●優れた外観（光沢、平滑性）
自社開発の連続プレス製法により、プレス板同様の表面状態を
有しています。

●良好な二次加工性
溶接、熱曲げ等熱加工時に発生していた肌戻りが抑えられ、熱加
工部分の表面状態を損ないません。

●加熱寸法変化においてタテ・ヨコの方向性が微小
押出板、プレス板に比べ、寸法変化率が小さくなっています。

●優れた透明性（RTS）
RTSは従来の押出透明板より優れた透明性を有しております。

●安定した耐薬品性
押出品に比べ良好で、プレス板に遜色のない耐薬品性を有して
います。

塩ビプレート
一般材料

押出プレート
■一般硬質塩ビプレート

（グレー/ET1980、アイボリー/ETSP1380A、透明/ETS1000A・ESS8800A、 
ホワイト/ES-9700A）

Tダイ方式を国内で初めて採用した実績ある製品です。
厚さ精度の高い押出プレートです。熱加工時においても肌戻りや艶飛び
が少なく、長尺サイズについても対応できます。

鉛フリー

幅広い用途に適する硬質塩ビプレート

ET1980は厚さによって表面状態が異なります。詳細はお問い合わせくだ
さい。

注意 ET1980（グレー）

ES-9700A（ホワイト）

・標準品以外の厚さ、色相、長さ等についてご要望があればご相談ください。

品種 品番 鉛フリー 色相
� 厚さ（mm）

サイズ（mm）
0.8 1.0 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 8.0 10.0 12.0 15.0 18.0 20.0

ET 1980 ○ グレー

1,000×2,000 !2 i y r e e w q q q q q q

1,212×2,424 r e w w w q q q q q

1,500×2,000 q ＊ q q ＊ ＊

ETSP 1380A ○ アイボリー
1,000×2,000 r e e q q

1,212×2,424 e w q q

ETS 1000A ○ 透明 1,000×2,000 y ＊ ＊

ESS 8800A ○ 透明

910×1,820 !5 !2 i y r e e

1,000×2,000 !2 i y r e e w

1,212×2,424 e w

ES- 9700A ○ ホワイト
910×1,820 !2 i y r e

1,000×2,000 !2 i y r e

○：標準品種　　＊印：受注生産品　ロットET�1,500mm巾��3,000kg��ETS�1,000mm巾��2,000kg
注 1）○印内の数字は1�ケース当たりの入枚数です。�注 2）「鉛フリー」の欄に○印がある品種は鉛フリー品であり、且つ、RoHS指令対応可能な配合を行っている製品です。

（2013 年 6月1日現在）品種規格表
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※製品写真の色調は実物と多少異なることがあります。
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